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サイフォンパイプ
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サイフォンエルボ

フレキシブルチューブ

注記 1）サイフォンパイプ、サイフォンエルボは、当社の製品保証規定が適用されます。
	       2）フレキシブルチューブは、他社の製造した製品を当社経由でお届けしています。
		  製品保証は供給元の製品保証規定が適用されます。
		  当社の製品保証規定は適用されません。

		  詳細は当社の営業窓口にお問い合わせください。

記載内容は予告なく変更する場合があります。



	

サイズ A B

6A Rc1/8 16 
8A Rc1/4 20 

10A Rc3/8 25 
15A Rc1/2 32 
20A Rc3/4 40 
25A Rc1 45 

(mm)
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用途）	 ロール内のドレン回収に使われます。内管の先端に取り付けます。
		  ロール内径が500ｍｍ以下の場合に適しています。　

注文）	 ①	新規に注文する場合
			   垂れ下がり高さH（またはロール内径）、サイズ、ねじAの方向をお知らせください。
			   全長Lは当社が決定いたします。
		  ②	使用中の当社製品サイフォンパイプを注文する場合
			   垂れ下がり高さHもしくは全長L、サイズ、ねじAの方向をお知らせください。　

● 選定上の注意	
ねじAの緩みにより、サイフォンパイプが内管からロール内に脱落するのを防ぐために、ねじAの方向は、ロールの回転方
向が製品を取り付ける側から見て「時計方向のときは左ねじ」、「反時計方向のときは右ねじ」を選んでください。
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サイフォンパイプ

内管

ドレン

ロール

サイフォンパイプ
自重で下がる
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サイフォンエルボ

用途）	 ロール内のドレン回収に使われます。付属のロックナットとともに内管の先端に取り付け、
		  ねじAに垂れ下がりパイプを接続します。ロール内径が500ｍｍ以上の場合に適しています。

注文）	 サイズをお知らせください。

サイズ A B
寸法 (mm)

質量 (kg)
C D E F G

10A Rc3/8 G3/8 47 27 35 26 - 0.5 
15A Rc1/2 G1/2 55 32 40 29 - 0.5 
20A Rc3/4 G3/4 60 38 45 35 - 0.8 
25A Rc1 G1 87 50 60 42 55 1.0 
32A Rc11/4 G11/4 95 62 70 52 64 1.8 
40A Rc11/2 G11/2 105 70 80 60 73 2.3 

10A～20A 25A～40A

● 選定上の注意	
ねじAに取り付ける垂れ下がりパイプの長さは、内管のたわみを考慮して決定してください。垂れ下がりパイプが不適切に
長い場合、垂れ下がりパイプがロールに接触し、異音、製品の破損や作業者のけが、周辺の設備に損害を与える原因とな
ります。また、垂れ下がりパイプが不適切に短い場合、ロール内のドレンを回収する上で、期待通りの効果が得られないこ
とがあります。

内管

ドレン

ロール

サイフォンエルボ
垂れ下がりパイプ 自重で下がる
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サイズ 8A～20A 25A 32A/40A 50A 65A 80A

長さ 300～400 400～500 600～800 900～1000 1200～1300 1500～1600

■ 表 1 フレキシブルチューブの長さ

■ 表 2 最小曲げ半径

サイズ 8A 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A

最小曲げ半径 130 150 200 280 300 350 450 500 550 600

(mm)

(mm)

フレキシブルチューブ

用途）　ロータリージョイントと固定側配管との接続に使用します。

注文）　流体、温度、圧力、サイズ、長さ、両側の継手形状および材質をお知らせください。

● 継手形状と材質
	 1）	継手形状はユニオン（U）、ニップル（Ni）、フランジ（F）の3種類があります。
	 2）	継手の材質は、FCMBとSUSの2種類があります。
	 3）	チューブとブレードの材質はSUSです。

ユニオン（U） ニップル（Ni） フランジ（F）

● 組合せの例
	 UU型やNiU型の他に、FU型、FF型、NiF型があります。

UU型 NiU型

● 選定および使用上の注意
		 1）	ユニオン（U）、ニップル（Ni）のねじは、管用テーパねじ（JIS B0203）です。
		 2）	フランジ（F）は、JIS規格、ANSI規格、JPI規格などの製品があります。
		 3）	チューブの長さは表1を目安に選定してください。
		 4）	フレキシブルチューブはロールの回転方向にややカーブさせて取り付けてください。
			  また、「引張り」、「圧縮」、「ねじれ」、「曲げすぎ」にならないように配管してください。
			  詳細はロータリージョイントの取扱説明書をご覧ください。
		 5）	チューブを曲げるときは、表2の最小曲げ半径を下回らないようにしてください。
		 6）	フレキシブルチューブは金属ですので、金属疲労する可能性があります。定期的に交換してください。

　　　ご不明な点は、当社営業にお問い合わせください。
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保証期間内に不具合が発生した場合は、事前に当社または代理店に連絡の上、製品を当社に返送してください。返送の際は、
製品保護のため、梱包には十分注意してください。
製品到着後、当社にて製品の不具合状況を確認させていただきます。製品を構成する部品の材料または製造方法に起因する
不具合であることが判明した場合、当社は無償にて修理または新品と交換いたします。

製 品 保 証

1.	保証期間
	 ＜新品＞
	 当社出荷後（製造年月から）1 年6 か月間、または取付け後1 年間のうち、いずれか早く満了 
	 する期間とします。
	 ＜修理品＞
	 当社出荷後（製造年月から）6 か月間とします。

 2.有償修理になる場合
	 ①保証期間満了後の故障
	 ②使用条件を逸脱した使用による故障
	 ③使用上の誤り（不適切な保管、取付け、配管、運転、保守など）による故障
	 ④流体の汚れ、流体内の異物による故障
	 ⑤納入後の移動、輸送、落下などによる故障
	 ⑥当社サービス員以外の方が分解・修理・改造した製品の故障
	 ⑦お客様が指定する規格または材料を用いて製造した製品の故障
	 ⑧お客様が支給する部品を使用して製造した製品の故障
	 ⑨火災、天災、地変などの災害および不可抗力による故障

3.責任範囲
	 当社の責任は、この製品保証規定による修理、交換および運送費用に限られるものとします。
	 故障に起因して発生した費用および損害は補償いたしません。

4. 適用地域
	 この製品保証規定は日本国内に設置される製品に適用されます。
	 日本国外に設置し使用する場合は、当社の営業窓口にご相談ください。

5. 別の取決めがある場合
	 製品保証について当社と個別に契約し、その個別契約がこの製品保証規定に優先することが
	 明示されている場合は、この製品保証規定は適用されません。

6.この製品保証規定は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
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技術相談窓口	 TEL. 048-728-8321（代）FAX. 048-728-8360

本社・工場	 〒362-0811　埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-24
	 TEL. 048-728-9460（代）FAX. 048-728-9461

東京営業所	 〒115-0045   東京都北区赤羽2-64-11
	 TEL. 03-3598-1400（代）FAX. 03-3598-2700

大阪営業所	 〒531-0072　大阪府大阪市北区豊崎2-9-7
	 TEL. 06-6371-8341（代）FAX. 06-6371-6283

名古屋営業所	 〒461-0022　愛知県名古屋市東区東大曽根町41-1
	 TEL. 052-938-8825（代）FAX. 052-938-6423

URL https://www.sgk-p.co.jp
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