
SXOシリーズ

Rotary Joint
パールロータリージョイント

カ タ ロ グ



特長

軽量·コンパクトで取扱いが容易です。

高圧、高回転域で使用可能です。

用途に応じて、スタンダードシールもしくはハイグレードシール
を選択できます。ハイグレードシールは高負荷対応シールです。

Pearl Joint ーパールロータリージョイントー SXOシリーズ
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Pearl Joint ーパールロータリージョイントー
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記載内容は予告なく変更する場合があります。
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部品名称 材質

ロータ 工具鋼

ケーシング アルミ合金

シールリング 特殊カーボン

Oリング NBR

シリーズ 流体 スタイル
最大値

圧力 (MPa) 回転数 (min-1) 温度 (℃ )

SXO
切削油 / 水 / 油

90°
6.9 10,000 100

ストレート

コンパクト 10.3 15,000 100

部品名称 材質

ロータ 工具鋼

ケーシング アルミ合金

シールリング 特殊カーボン

Oリング NBR

ロータ
Ｃ形止め輪
ボールベアリング
ケーシング

グリースニップル（給脂口）

スプリング受け
シールリング

Ｏリング

スプリング

プラグ

Ｏリング

排脂口検査穴

Ｃ形止め輪

スプリングピン

ロータ

Ｃ形止め輪

ボールベアリング

ケーシング

検査穴 プラグ

Ｏリング

排脂口

グリースニップル（給脂口）

スプリング受け
シールリング

Ｏリング

スプリング

Ｃ形止め輪

スプリングピン

Pearl Joint ーパールロータリージョイントー SXOシリーズPearl Joint ーパールロータリージョイントー

使 用 条 件

構 造と材 質
メカニカルシールは、特殊カーボンと工具鋼の組合せ（スタンダードシール）と超硬とセラミックの組合せ
（ハイグレードシール）の2種類が用意されています。

主な構成部品の材質
（スタンダードシール）

1 2

ロータは無電解めっき仕上げ、ケーシン
グはアルマイト（陽極酸化処理）仕上げ
です。

主な構成部品の材質
（スタンダードシール）

ストレート

ロータは無電解めっき仕上げ、ケーシン
グはアルマイト（陽極酸化処理）仕上げ
です。
ストレートスタイルの部品構成は、90°
スタイルと基本的に同じです。流路形状
のみ異なります。（90°スタイルの流路
はL字形状、ストレートスタイルの流路
は直線形状）

90°



ロータ

Ｃ形止め輪

Ｃ形止め輪 ケーシング

グリースニップル（給脂口）

シールリング

Ｏリング

スプリング

バックアップリング

検査穴 プラグ

Ｏリング

排脂口

ボールベアリング

ヘッド

スプリングピン

固定金具

Pearl Joint ーパールロータリージョイントー SXOシリーズ
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主な構成部品の材質
（スタンダードシール）

コンパクト

ロータは無電解めっき仕上げ、ケーシン
グとヘッドはアルマイト（陽極酸化処理）
仕上げです。

注記）	各構成部品の材質は製品図に記されています。
	 	 製品図をご希望の方は当社の営業窓口にお問い合わせください。

シールの構成と材質 （90°/ ストレート）

シールの構成と材質 （コンパクト）

部品名称 材質

ロータ 炭素鋼　　　　　　　　　　
（シール面：特殊カーボン）

ケーシング アルミ合金

ヘッド アルミ合金

シールリング 工具鋼

Oリング NBR



型式
A B D L L1 L2 L3 m n d Fスタンダード

シール
ハイグレード

シール

SXO-090 SXO-090-1 M16×1.5 NPT3/8 46 103 73 26 11 5 16 +0.025 
+0.007 8 19

SXO-091 SXO-091-1 M16×1.5 Rc1/4 46 103 73 26 11 5 16 +0.025 
+0.007 8 19

SXO-091-2 SXO-091-3 M16×1.5 Rc3/8 46 103 73 26 11 5 16 +0.025 
+0.007 8 19

SXO-092 SXO-092-1 5/8-18UNF NPT3/8 46 100 73.3 23 10.3 2.4 15.9 -0.028 
-0.040 8 19

SXO-098 SXO-098-1 5/8-18UNF NPT3/8 46 106.4 73.3 29.4 14.3 4.8 16.6 +0.050 
+0.037 6.5 19

Pearl Joint ーパールロータリージョイントー SXOシリーズ
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(mm)

90°スタイル 



(mm)

型式
A B C D E L L2 L3 m n d Fスタンダード

シール
ハイグレード

シール

SXO-180 SXO-180-1 M16×1.5 NPT1/4 26 46 22 112 26 11 5 16 +0.025 
+0.007 8 19

SXO-180-2 SXO-180-3 M16×1.5 NPT3/8 31 46 27 112 26 11 5 16 +0.025 
+0.007 8 19

SXO-181 SXO-181-1 M16×1.5 Rc1/4 26 46 22 112 26 11 5 16 +0.025 
+0.007 8 19

SXO-181-2 SXO-181-3 M16×1.5 Rc3/8 31 46 27 112 26 11 5 16 +0.025 
+0.007 8 19

SXO-182 SXO-182-1 5/8-18UNF NPT1/4 26 46 22 109 23 10.3 2.4 15.9 -0.028 
-0.040 8 19

SXO-188 SXO-188-1 5/8-18UNF NPT1/4 26 46 22 115.4 29.4 14.3 4.8 16.6 +0.050 
+0.037 6.5 19

(mm)

型式
A B D E L L2 L3 m n d1 d2 Fスタンダード

シール
ハイグレード

シール

SXO-200 SXO-200-1 M16×1.5 NPT3/8 43 22 90 25 11 5 16 +0.025 
+0.007 4.7 6.4 22

Pearl Joint ーパールロータリージョイントー SXOシリーズ
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ストレート
スタイル

コンパクト
スタイル



スタイル シール
流路面積 (cm2) 水流量 (m3/h)

A（注1）

90°/ ストレート
スタンダート 0.283 0.305 
ハイグレード 0.503 0.543 

コンパクト
スタンダート 0.174 0.187 

ハイグレード 0.174 0.187 

シール
スタイル

90° ストレート コンパクト

スタンダート 0.39 0.34 0.28

ハイグレード 0.41 0.36 0.28

(kg)

Pearl Joint ーパールロータリージョイントー SXOシリーズ
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質 量

■SXOシリーズの質量

流 量 製品内の最大流速の目安は、水で3ｍ/sです。
下表は上記の流速を使用して計算した最大流量の目安です。

注1） A＝流路の最小面積

■ 水流量（単式）＝A×3×3600/10000
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動トルク

注記1）	動トルクは製品の保存状態、保管期間、流体の種類により変化します。
　　2）	起動トルクは動トルクよりも大きくなります。リンギング（密着現象）を起こしているときの
	 	 	起動トルクはさらに大きくなりますが、異常ではありません。
　　3）	データは社内試験規格に基づいて測定された代表値です。保証値ではありません。

動トルク（ストレート/90°スタイル）SXOシリーズ

付 属 品

すべての製品に、Oリング（NBR）が付属しています。型番は［AS#014 Hs90］です。

動トルク（コンパクトスタイル）SXOシリーズ



ねじ（ロータ） n ｍ

Mねじ 16 +0.025 
+0.007 5

UNFねじ
15.9 -0.028 

-0.040 2.4

16.6 +0.050 
+0.037 4.8

(mm)

ねじ（ロータ） n' m' Z

Mねじ 16 +0.037 
+0.027 8.5 17

UNFねじ
15.9 -0.015 

-0.025 6 14

16.6 +0.063 
+0.053 8.3 20

(mm)
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■ ロータ部寸法

ねじ取付け ロール側寸法（参考値）

■ ロール側寸法
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機 種 名 と 型 式

取付け寸法・接続口サイズ
記号 ねじ（ロータ） インロー径（ロータ） ねじ（ケーシング）

０ Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ ＮＰＴ３／８

１ Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ Ｒｃ１／４

１-２ Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ Ｒｃ３／８

２ ５／８－１８ＵＮＦ φ１５．９ －０．０２８
－０．０４０ ＮＰＴ３／８

８ ５／８－１８ＵＮＦ φ１６．６ ＋０．０５０
＋０．０３７ ＮＰＴ３／８

ＳＸＯ RH
型式

機種名

ご不明な点は、当社の営業窓口にお問い合わせください。

18 １－２
ねじ方向

1.スタンダードシール

ー

取付け寸法・接続口サイズ
記号 ねじ（ロータ） インロー径（ロータ） ねじ（ケーシング）

0 Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ ＮＰＴ１／４

0-2 Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ ＮＰＴ３／８

1 Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ Ｒｃ１／４

1-2 Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ Ｒｃ３／８

2 ５／８－１８ＵＮＦ φ１５．９ －０．０２８
－０．０４０ ＮＰＴ１／４

8 ５／８－１８ＵＮＦ φ１６．６ ＋０．０５０
＋０．０３７ ＮＰＴ１／４

取付け寸法・接続口サイズ
記号 ねじ（ロータ） インロー径（ロータ） ねじ（ケーシング）

０ Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ ＮＰＴ３／８

スタイル
09 ９０°
18 ストレート
20 コンパクト

ロータ ねじ方向
RH 右ねじ
LH 左ねじ
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2.ハイグレードシール

スタイル
09 ９０°
18 ストレート
20 コンパクト

取付け寸法・接続口サイズ
記号 ねじ（ロータ） インロー径（ロータ） ねじ（ケーシング）

０-１ Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ ＮＰＴ３／８

１-１ Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ Ｒｃ１／４

１-3 Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ Ｒｃ３／８

２-１ ５／８－１８ＵＮＦ φ１５．９ －０．０２８
－０．０４０ ＮＰＴ３／８

８-１ ５／８－１８ＵＮＦ φ１６．６ ＋０．０５０
＋０．０３７ ＮＰＴ３／８

ロータ ねじ方向
RH 右ねじ
LH 左ねじ

ＳＸＯ RH
型式

機種名

ご不明な点は、当社の営業窓口にお問い合わせください。

18 １－３
ねじ方向

ー

記号 ねじ（ロータ） インロー径（ロータ） ねじ（ケーシング）

Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ ＮＰＴ１／４

Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ ＮＰＴ３／８

Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ Ｒｃ１／４

Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ Ｒｃ３／８

５／８－１８ＵＮＦ φ１５．９ －０．０２８
－０．０４０ ＮＰＴ１／４

５／８－１８ＵＮＦ φ１６．６ ＋０．０５０
＋０．０３７ ＮＰＴ１／４

取付け寸法・接続口サイズ
記号 ねじ（ロータ） インロー径（ロータ） ねじ（ケーシング）

０-１ Ｍ１６×１．５ φ１６ ＋０．０２５
＋０．００７ ＮＰＴ３／８
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選 定 上 の 注 意

1.	 運転条件が使用条件（P2の表）の範囲内にある製品を選択してください。

2.	 取付けねじはロールに対して締り勝手とする必要があります。ロールの回転方向が、製品を取り付ける側から見て「時計	
	 方向のときは左ねじ」、「反時計方向のときは右ねじ」を選んでください。

3.　流体内に切粉などの摩耗粒子が含まれている場合、あるいはより一層の長寿命をご希望の場合は、ハイグレードシール	
	 搭載の製品を選んでください。

4.　圧力および回転数が共に最大値に近い条件での運転や、長時間のドライ運転（流体を通さない状態での運転）は、製品	
	 寿命を著しく短くします。

5.　長期に渡る保管後や使用環境によっては、ボールベアリング部からグリースの油分がにじみ出ることがありますが、異常	
	 ではありません。

6.　固体粒子を含む液体（スラリー）や粉体には使用できません。

7.　製品を腐食させる流体には使用できません。

8.　食品加工機械の安全および衛生に関する設計基準通則（JIS B 9650）に準じた設計はされておりません。食品関連設	
	 備への使用を検討されている場合はご相談ください。

9.　使用する流体によっては、国の法律や地方自治体が定める規則によって制限を受ける場合があります。

	 お客様のご要望に応じた特殊品も製作いたします。
	 ご不明な点や特殊品をご希望の場合は、当社の営業窓口にお問い合わせください。



銘板
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1） 給脂
	 SXOシリーズは、ボールベアリングへの定期的な給脂（補給）が必要です。
	 右表に示す頻度を目安に給脂してください。
	 ＊グリースは、当社出荷時に製品に給脂している銘柄を使用してください。
	 ＊標準仕様では、『出光興産㈱　ダフニーエポネックス SR2』が給脂されています。

2）	消耗部品の交換
	 消耗した部品を交換することで、製品をより長く使用することができます。
	 交換作業は当社に依頼してください。当社の修理プログラムに沿って対応いたします。
	 製品によっては、修理費用よりも新品の購入代金の方が安い場合があります。

	 詳しくは、当社の営業窓口にお問い合わせください。

保 守

以下の項目をお伝えください。

1）	使用中の当社製品を注文する場合
	 ①	機種名（製品に貼られている銘板に記載）

2）	新規に注文する場合
	 ①	機種名（P9、P10を参照）
	 ② 関連情報
	 	 ・当社製品を取り付ける装置の名称
	 	 ・使用する流体名
	 	 ・流体の圧力と温度およびロールの回転数
	 	 ・当社製品を取り付ける側から見たロールの回転方向
	 	 ・ロールとの接続方法
	 	 ・使用環境
	 	 ・ご要望など

　	ご不明な点は当社の営業窓口にお問い合わせください。

注 文 に 際 し て

流体温度（℃） 給脂頻度

0～60 6か月 / 1回

60～100 3か月 / 1回

給脂頻度（目安）



製 品 保 証 規 定
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保証期間内に不具合が発生した場合は、事前に当社または代理店に連絡の上、製品を当社に返送してください。返送の際は、
製品保護のため、梱包には十分注意してください。
製品到着後、当社にて製品の不具合状況を確認させていただきます。製品を構成する部品の材料または製造方法に起因する
不具合であることが判明した場合、当社は無償にて修理または新品と交換いたします。

製 品 保 証

1.	保証期間
	 ＜新品＞
	 当社出荷後（製造年月から）1年6か月間、または取付け後1年間のうち、いずれか早く満了	
	 する期間とします。
	 ＜修理品＞
	 当社出荷後（製造年月から）6か月間とします。

 2. 有償修理になる場合
	 ①保証期間満了後の故障
	 ②使用条件を逸脱した使用による故障
	 ③使用上の誤り（不適切な保管、取付け、配管、運転、保守など）による故障
	 ④流体の汚れ、流体内の異物による故障
	 ⑤納入後の移動、輸送、落下などによる故障
	 ⑥当社サービス員以外の方が分解・修理・改造した製品の故障
	 ⑦お客様が指定する規格または材料を用いて製造した製品の故障
	 ⑧お客様が支給する部品を使用して製造した製品の故障
	 ⑨火災、天災、地変などの災害および不可抗力による故障

3. 責任範囲
	 当社の責任は、この製品保証規定による修理、交換および運送費用に限られるものとします。
	 故障に起因して発生した費用および損害は補償いたしません。

4. 適用地域
	 この製品保証規定は日本国内に設置される製品に適用されます。
	 日本国外に設置し使用する場合は、当社の営業窓口にご相談ください。

5. 別の取決めがある場合
	 製品保証について当社と個別に契約し、その個別契約がこの製品保証規定に優先することが
	 明示されている場合は、この製品保証規定は適用されません。

6. この製品保証規定は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
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SXOシリーズ Pearl Joint ーパールロータリージョイントー

技術相談窓口	 TEL. 048-728-8321（代）FAX. 048-728-8360

本社・工場	 〒362-0811　埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-24
	 TEL. 048-728-9460（代）FAX. 048-728-9461

東京営業所	 〒115-0045   東京都北区赤羽2-64-11
	 TEL. 03-3598-1400（代）FAX. 03-3598-2700

大阪営業所	 〒531-0072　大阪府大阪市北区豊崎2-9-7
	 TEL. 06-6371-8341（代）FAX. 06-6371-6283

名古屋営業所	 〒461-0022　愛知県名古屋市東区東大曽根町41-1
	 TEL. 052-938-8825（代）FAX. 052-938-6423

URL https://www.sgk-p.co.jp
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